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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A3) - Neubau von Pastetten bis Dorfen

sudlich

Die Eigentlimer

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kunftiger
oder Ach- Eigentimer oder Un-
senschnitt- terhaltungspflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
errichtet:
entfallt
(Ersatz Der-neve-Weg-wird-im-Osten-an-die-GVSHd-Nr—170-angebunden-
durch
Ifd.Nr. 161) Bauldnge: rd—80-m
Eahrbahnbreite 3;00-m
Bankette: 2 x-0,75-m 1+50-m
Kronenbreite : 4:50m
170 27+600 Gemeindeverbindungs- a) und b) Die GemeindeverbindungsstraBe Kopfsburg - Badberg wird von
StraBe Kopfsburg - Bad-  Gemeinde Lengdorf der A 94 mit einer Brlcke Uberquert. Die GVS bleibt im Kreu-
berg zungsbereich unveréandert.
170a 27+440- Entwasserungsgraben a) - Von km 27+440 27+480 bis km 27+596-27+586 27+565 wird am
27+590 b) Bundesrepublik Rand der sldlichen Autobahnbdschung ein neuer Entwasserungs-
27+480 — Deutschland graben errichtet.
27580
27+565 Der Entwasserungsgraben ist erforderlich, um das Oberflachen-
sudlich wasser aus dem sidlich der Autobahn gelegenen Hangbereich
abzuleiten.
Der Entwasserungsgraben wird an die Entwasserungsanlage 8b
Ifd. Nr. 181c amwestlichenRand-de -Nr—+76-vorhandene
Entwésserungsleitung-angeschlossen.
Hydraulische Daten:
Lange der Verlegungsstrecke: rd. 450-m 466 85 m
Sohlbefestigung: Raubettmulde
170b  27+500 Auffullung a) und b) Zur besseren Einbindung in die Landschaft werden die Grundsti-

cke FI.Nrn. 1173/2, 1177 und 1045, Gmkg. Lengdorf, teilweise
aufgefillt und geldndeangepaBt bzw. nutzungsgerecht neu model-
liert.

Im Ubrigen gilt Entschadigungsrecht.
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A3) - Neubau von Pastetten bis Dorfen

Lfd.
Nr.

km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
(Strecke b) kunftiger

oder Ach- Eigentimer oder Un-

senschnitt- terhaltungspflichtiger

punkt)

2 3 4 5

171

172

173

173a

174

27+589 Unterfihrung der GVS a) - Die GVS Ifd.Nr. 170 wird zusammen mit der westlich davon gele-
Ifd. Nr. 170 und Oko- b) Bundesrepublik genen Gelandemulde bei km 27+589 mit einem Unterfiihrungs-
Verbindung, K 27/1 Deutschland bauwerk unter der A 94 unterfiihrt.

Art des Bauwerks und Abmessung:

Lichte Weite: 2x2035m
Lichte Hoéhe: 24,70 m
Kreuzungswinkel: 115 gon

Die Uberbriickten Bereiche beiderseits der Gemeindeverbindungs-
straBe und auBerhalb der Entwasserungsanlagen 8b und 8c wer-
den weitestgehend begriint und nach tierékologischen Gesichts-
punkten gestaltet (siehe Ifd.Nr. S6E).

27+594 0,4 kV-Leitung a) und b) Bei km 27+594 kreuzt eine 0,4 kV-Leitung der Kraftwerke Haag
Kraftwerke Haag GmbH die A 94.
GmbH
Die Freileitung wird im Kreuzungsbereich mit der Autobahn abge-
baut und durch eine Verkabelung entlang der GVS Ifd.Nr. 170
ersetzt.

Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.

27+592 Woasserleitung DN 100 a) und b) Die km 27+592 kreuzende Wasserleitung der Gemeinde Lengdorf
Gemeinde Lengdorf wird von der BaumaBnahme (Bauwerk Ifd.Nr. 171 und Weg Ifd.Nr.
169) berlhrt.

Die Wasserleitung wird soweit erforderlich, verlegt und gesichert.

Die Kostentragung wird nach Entschadigungsrecht durch eine
gesonderte Vereinbarung geregelt.

28+160 Wasserleitung DN 100 a) und b) Die bei km 28+160 die Entwasserungsanlage 8 kreuzende Was-
Gemeinde Lengdorf serleitung der Gemeinde Lengdorf wird von der BaumaBnahme
beruhrt.

Die Wasserleitung wird in diesem Bereich auf einer Ldnge von ca.
85 m riickgebaut, durch eine sudlich der Entwasserungsanlage 8
Ifd.Nr. 181 herumgefiihrte Wasserleitung ersetzt und an die beste-
hende Wasserleitung angeschlossen.

Die Kostentragung wird nach Entschadigungsrecht durch eine
gesonderte Vereinbarung geregelt.

27+602 Telekommunikationslinie a) und b) Bei km 27+602 wird durch die BaumaBnahme eine Telekommuni-
Deutsche Telekom kationslinie der Deutschen Telekom berihrt.

Eine Anderung der Anlage ist nicht erforderlich.
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A3) - Neubau von Pastetten bis Dorfen

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kunftiger
oder Ach- Eigentimer oder Un-
senschnitt- terhaltungspflichtiger
punkt)
1 2 3 5
175 27+882 Durchla3 DN 1200 a) - Bei km 27+882 wird ein Rohrdurchla DN 1200 errichtet, um einen
b) Bundesrepublik bestehenden Entwasserungsgraben unter der Autobahn hindurch-
Deutschland zufthren.
Der DurchlaB wird nach tierdkologischen Gesichtspunkten gestaltet
(siehe Ifd.Nrn. S6, G6).
175a 27+850 Auffullung a) und b) Zur besseren Einbindung in die Landschaft werden die Grundsti-
sudlich Die Eigentimer cke FI.Nrn. 1184, 1186, 1197 und 1037, Gmkg. Lengdorf, teilweise
aufgefillt und geldndeangepaBt bzw. nutzungsgerecht neu model-
liert.
Im Ubrigen gilt Entschadigungsrecht.
176 28+052 Telekommunikationslinie a) und b) Bei km 28+052 wird durch die BaumaBnahme eine Telekommuni-
Deutsche Telekom kationslinie der Deutschen Telekom berihrt.
Die Anlage wird, soweit erforderlich, den neuen Verhaltnissen
angeglichen.
Die Kostentragung richtet sich nach §§ 68 ff. TKG.
177 28+054 Offentlicher Feld- und a) Die Beteiligten Der bei km 28+054 die A 94 kreuzende offentliche Feld- und
Waldweg, FI.Nr. 1193, b) --- Waldweg, FI.Nr. 1193, Gmkg. Lengdorf, wird auf eine Lange von
Gmkg. Lengdorf rd. 80 m Uberbaut.
Ein Ersatz ist nicht erforderlich; der Verkehr kann Uber das beste-
hende Wegenetz abgewickelt werden.
178 28+086 20 kV-Leitung a) und b) Bei km 28+086 kreuzt eine 20 kV-Leitung der Kraftwerke Haag
Kraftwerke Haag GmbH die A 94.
GmbH
Die Freileitung wird im Kreuzungsbereich mit der Autobahn abge-
baut und durch eine Verkabelung entlang den Autobahnbdschun-
gen und unter der Autobahn ersetzt.
Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.
178a 28+140 0,4 kV-Leitung a) und b) Im Bereich der Entwésserungsanlage 8 Ifd. Nr. 181 verlauft eine
noérdlich Kraftwerke Haag 0,4 kV-Freileitung der Kraftwerke Haag GmbH.

GmbH

Die Freileitung wird in diesem Bereich auf einer Lange von ca.
130 m abgebaut, durch eine Freileitung nérdlich der Entwasser-
trungsanlage 8 Ifd. Nr. 181 ersetzt und an die bestehende Freilei-
tung angeschlossen.

Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A3) - Neubau von Pastetten bis Dorfen

Lfd.

km
(Strecke
oder Ach-
senschnitt-
punkt)

Bezeichnung

a) bisheriger

b) kunftiger
Eigentimer oder Un-
terhaltungspflichtiger

Vorgesehene Regelung

2

3

4

5

181

181a

28+215
nordlich

28+200
noérdlich

Entwéasserungsanlage 8
mit Absetzbecken,
Leichtflissigkeitsab-
scheider, Versickerungs-
becken mit Rigolenkdrper

Durchla3 DN 600
in KreisstraBe ED 16

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

a) -
b) Lkr. Erding

Zur schadlosen Ableitung und Vorreinigung des zw. km 27+080
und km 28+480 anfallenden StraBenoberflichenwassers wird bei
km 28+215 ndrdlich der Autobahn eine Entwasserungsanlage
errichtet.

Die in die Entwasserungsanlage einzuleitende Wassermenge
betragt unter Zugrundelegung des 100-jahrlichen Regenereignis-
ses 560 I/s.

Der Zulauf erfolgt tber eine Rohrleitung DN 800, eine Raubettmul-
de, einen Durchlass DN 600 Ifd. Nr. 181a durch die Kr ED 16 und
eine Rohrleitung DN 600 entlang der Kr ED 16 zum Absetzbecken.

Die Entwisserungsanlage besteht aus einem 227 m? groBen
Absetzbecken, einem Leichtflissigkeitsabscheider (Tauchwand)
und einem 3040 m? groBen Versickerungsbecken.

Im Versickerungsbecken tragen Flachwasserzonen mit der beleb-
ten Bodenzone und geeigneten Pflanzen (Schilf) zu einer zusatzli-
chen Reinigung des StraBenoberflachenwassers bei.

Das Versickerungsbecken erhélt unterhalb der Beckensohle einen
Rigolenkdrper, um das Speichervolumen zu erhéhen.

Die Entwésserungsanlage erhalt einen Drosselabfluss zum Vorflu-
ter — Entwasserungsgraben zur Isen — von max. 95 I/s (der Dros-
selabfluss wird nur bei Starkregenereignissen seltener als einmal
in finf bis zehn Jahren im Sommerhalbjahr erforderlich).

Der Drosselabfluss erfolgt Uber eine Rohrleitung DN 300 zum
Vorfluter.

Die Zufahrt zur Unterhaltung der Entwésserungsanlage erfolgt Giber
einen Privatweg des Bundes, der an die KreisstraBe ED 16 ange-
schlossen wird.

Die Becken werden naturnah gestaltet (siehe Ifd. Nr. G3).

Die Entwé&sserungsanlage wird Bestandteil der Bundesautobahn
(§ 1 Abs. 4 FStrG).

Bei km 28+200 wird in der KreisstraBe ED 16 ein RohrdurchlaB DN
600 errichtet, um das zur Entwasserungsanlage Ifd.Nr. 181 zu
leitende Oberflachenwasser der Autobahn hindurchzufihren.

Die Unterhaltung des Durchlasses obliegt dem Lkr. Erding.
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A3) - Neubau von Pastetten bis Dorfen

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kilnftiger
oder Ach- Eigentimer oder Un-
senschnitt- terhaltungspflichtiger
punkt)
1 2 3 5
181b  27+660 Entwasserungsanlage 8a a) --- Die Entwasserungsanlage besteht aus einem 930 m2 groBBen
sudlich b) Bundesrepublik Regenrickhaltebecken flr das unverschmutzte aus AuBengebie-

181c  27+575
stdlich

181d 274575

Deutschland

Entwasserungsanlage 8b a) ---
b) Bundesrepublik

Deutschland

Entwasserungsanlage 8c a) ---
b) Bundesrepublik
Deutschland

ten anfallende Oberflachenwasser.

Die Entwasserungsanlage erhalt einen Drosselabfluss von max.
30 1/s zu einer am FuB des StraBendammes vorgesehenen Ent-
wasserungsmulde.

Die Zufahrt zur Unterhaltung der Entwasserungsanlage erfolgt tiber
einen Privatweg des Bundes, der an die GVS Ifd. Nr. 170 ange-
schlossen wird.

Die Becken werden naturnah gestaltet (siehe Ifd. Nr. G3E).

Die Entwé&sserungsanlage wird Bestandteil der Bundesautobahn
(§ 1 Abs. 4 FStrG).

Die Entwasserungsanlage besteht aus einem 354 m® groBen
Regenriickhaltebecken flir das unverschmutzte aus AuBengebie-
ten anfallende Oberflachenwasser.

Der Zulauf zur Entwasserungsanlage erfolgt Gber den Entwéasse-
rungsgraben Ifd. Nr. 170a.

Die Entwasserungsanlage erhalt einen Drosselabfluss von max.
13 I/s zu den bestehenden Mulden bzw. Rohrleitungen entlang der
GVS Ifd. Nr. 170.

Die Zufahrt zur Unterhaltung der Entwésserungsanlage erfolgt tiber
einen Privatweg des Bundes, der Uiber den OFW Ifd. Nr. 161 an die
GVS Ifd. Nr. 170 angeschlossen wird.

Die Becken werden naturnah gestaltet (siehe Ifd. Nr. G3E).

Die Entwé&sserungsanlage wird Bestandteil der Bundesautobahn
(§ 1 Abs. 4 FStrG).

Die Entwasserungsanlage besteht aus einem 116 m® groBen
Regenriickhaltebecken fiir das unverschmutzte aus AuBengebie-
ten anfallende Oberflachenwasser.

Der Zulauf zur Entwasserungsanlage erfolgt Uber eine Entwéasse-
rungsmulde nordlich der A 94 im Bereich der Ausgleichsflache
A 26.

Die Entwasserungsanlage erhalt einen Drosselabfluss von max.
4 I/s zu den bestehenden Mulden bzw. Rohrleitungen entlang der
GVS Ifd. Nr. 170.

Die Zufahrt zur Unterhaltung der Entwésserungsanlage erfolgt tiber
einen Privatweg des Bundes, der Uiber den OFW Ifd. Nr. 161 an die
GVS Ifd. Nr. 170 angeschlossen wird.

Das Becken wird naturnah gestaltet (siehe Ifd. Nr. G3E).

Die Entwé&sserungsanlage wird Bestandteil der Bundesautobahn
(§ 1 Abs. 4 FStrG).
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A3) - Neubau von Pastetten bis Dorfen

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentimer oder Un-
senschnitt- terhaltungspflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
210 30+650 Entwasserungsanlage 10 a) --- Zur schadlosen Ableitung und Vorreinigung des zw. km 29+640
sudlich mit Absetzbecken, b) Bundesrepublik und km 30+530 anfallenden StraBen-eberftichenwassers und

Leichtflissigkeitsab-
scheider, Versickerungs-
becken mit Rigolenkdr-
per, Regenriickhaltebe-
cken

Deutschland

Oberflachenwassers aus den Einschnittsbereichen der Autobahn
wird bei km 30+650 nérdlich slidlich der Autobahn eine Entwasse-
rungsanlage errichtet.

Die Entwéasserungsanlage besteht aus einem 179-m?
Absetzbecken, eirem mit Lelchtﬂu33|gke|tsabsche|der (Tauch-
wand), und einem 2724 2700 m? groBen Versickerungsbecken-
und einem 790 m? groBen Regenrickhaltebecken. Das Absetzbe-
cken wird zur VergréBerung des Retentionsraums der Entwasse-
rungsanlage als unterirdisches Betonbecken am Fahrbahnrand der
Autobahn angeordnet.

Zur Verringerung der zu versickernden Wassermenge wird das
verschmutzte StraBenoberflachenwasser vom unverschmutzten
Oberflachenwasser aus den Einschnittsbereichen der Autobahn
getrennt. Die Entwasserungsanlage wird dementsprechend in ein
Versickerungsbecken mit Rigolenkdrper und ein Regenrlckhalte-
becken aufgeteilt.

In das Versickerungsbecken mit Rigolenkérper wird das ver-
schmutzte StraBenoberflachenwasser eingeleitet und gereinigt.
Das in diesem Bereich nicht versickernde Wasser wird Uber die
Entwasserungsleitungen Ifd. Nrn. 210a und 210b in versickerfahige
Bereiche geleitet und dort versickert.

In das Regenriickhaltebecken wird das unverschmutzte Oberfla-
chenwasser aus den Einschnittsbereichen der Autobahn eingelei-
tet, zurlickgehalten und gedrosselt dem Vorfluter Lappach zugelei-
tet.

Im Versickerungsbecken tragen Flachwasserzonen mit der beleb-
ten Bodenzone und geeigneten Pflanzen (Schilf) zu einer zusatzli-
chen Reinigung des StraBenoberflachenwassers bei.

Das Versickerungsbecken erhalt unterhalb der Beckensohle einen
Rigolenkérper, um das Speichervolumen zu erhéhen.

Die-Entwasserungsantage Das Regenriickhaltebecken erhalt einen
Drosselabfluss zum Vorfluter Lappach von max. 60 I/s (def—Dfes—

zehn—Jahren—im—Semmerhalbjahr—eriorderlich Maximalabfluss bei
einem 100jahrigen Regenereignis). Das Versickerbecken erhalt
einen Notlberlauf in das unterhalb liegende Regenriickhaltebe-
cken. Die Versickerfahigkeit des Versickerbeckens reicht bis zu
einem 10-jahrigen Regenereignis aus, ohne dass der Notlberlauf
in das nachgeschaltete Regenriickhaltebecken anspringt.

Die Zufahrt zur Unterhaltung der Entwasserungsanlage erfolgt Giber
einen Privatweg des Bundes, der an die StaatsstraBe 2086 Ifd. Nr.
211 angeschlossen wird.

Die Becken werden naturnah gestaltet (siehe Ifd. Nr. G3E).

Die Entwasserungsanlage wird Bestandteil der Bundesautobahn
(§ 1 Abs. 4 FStrG).
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A3) - Neubau von Pastetten bis Dorfen

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung

Nr. (Strecke b) kunftiger
oder Ach- Eigentimer oder Un-
senschnitt- terhaltungspflichtiger
punkt)

1 2 3 4 5

210a 30+765 Entwésserungsleitung a) - Bei km 30+765 wird eine Entwasserungsleitung DN 400 errichtet,
sudlich, DN 400 b) Bundesrepublik um das vorgereinigte Wasser von der Entwasserungsanlage 10 Ifd.
0+627 Deutschland Nr. 210 dem sudlich der Autobahn entstehenden Gelandetiefpunkt
St 2086 zuzuflhren.

210b  30+820 Entwasserungsleitung a) - Bei km 30+820 wird eine Entwéasserungsleitung DN 500 errichtet,

DN 500 b) Bundesrepublik um den stdlich der Autobahn entstehenden Gelandetiefpunkt, der
Deutschland durch die Entwéasserungsleitung Ifd. Nr. 210a und die StraBenbd-
schungen gespeist wird, zu entwassern.
Nérdlich der A 94 wird das Wasser dem neu zu errichtenden Ent-
wasserungsgraben und der aufgeweiteten Versickermulde Ifd. Nr.
210c zugefihrt.

210c  30+700 bis  Entwasserungsgraben a) - Der zwischen km 30+700 und km 31+100 nérdlich der A 94 verlau-
31+100 und aufgeweitete Versi-  b) Bundesrepublik fende Entwésserungsgraben wird von der Entwasserungsleitung

ckermulde Deutschland DN 500 Ifd. Nr. 210b und den Béschungen des Larmschutzwalles
Ifd. Nr. 214 gespeist. Zwischen km 30+955 und km 31+005 wird
eine 0,50 m tiefe aufgeweitete Versickermulde hergestellt.
Die Versickerungsmulde wird naturnah gestaltet (siehe Ifd. Nr.
G3E).

211 31+121 Verlegung der Staats- a) und b) Bei km 31+121 wird die bestehende StaatsstraBe 2086 berthrt und

straBe 2086 Freistaat Bayern den neuen Verhéltnissen angepasst.
Baulange: rd. 780 m
Regelquerschnitt RQ 9,5
Fahrbahnbreite: 6,50 m
Bankette: 2 x 1,50 m 3,00m
Kronenbreite: 9,50 m
Oberbau: Bauklasse Il gem. RStO-01.
Die Unterhaltung des neuen StraBenstlickes obliegt dem Freistaat
Bayern (Art. 41, Abs. 1, S. 1 BayStrWG).
Die nicht mehr benétigten StraBenteile der St 2086 werden zu
Gestaltungsflachen bzw. einer Ausgleichsflache rekultiviert (siehe
Ifd.Nrn. G1 und £26 A 39).

212 30+764 Offentlicher Feld- und a) und b) Der offentliche Feld- und Waldweg FI.Nr. 759, Gmkg. Watzling wird
30+720 Waldweg FI.Nr. 759 Stadt Dorfen im-Einmindungsbereich-zur-St2086-Hd-Nr-—211 von der BaumaBi-
stdlich Gmkg. Watzling nahme berihrt und angepasst an den 6stlichen Rand der Entwas-
0+625 serungsanlage Ifd. Nr. 210 verlegt.
0+665
St 2086 Baulange: rd. 30-m 130 m
Ifd.Nr. 211 Fahrbahnbreite: 3,00m

Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m

Oberbau: 8 cm Asphalttragdeckschicht.
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A3) - Neubau von Pastetten bis Dorfen

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung

Nr. (Strecke b) kunftiger
oder Ach- Eigentimer oder Un-
senschnitt- terhaltungspflichtiger
punkt)

1 2 3 4 5

218 30+958 Offentlicher Feld- und a) Die Beteiligten Der bei km 30+958 die A 94 kreuzende 6ffentliche Feld- und

Waldweg, FI.Nr. 743, b) --- Waldweg, FI.Nr. 743, Gmkg. Watzling, wird auf eine Lange von rd.
Gmkg. Watzling 90 m Uberbaut.
Ein Ersatz ist nicht erforderlich; der Verkehr kann lber das beste-
hende Wegenetz abgewickelt werden.

219 30+990 Unterfihrung der Staats- a) --- Die StaatsstraBe 2086 Ifd.Nr. 211 wird bei km 30+990 mit einem

straBe 2086 Ifd.Nr. 211, b) Bundesrepublik Unterflihrungsbauwerk unter der A 94 unterfihrt.

K 30/2 Deutschland
Art des Bauwerks und Abmessung:
Lichte Weite: 14,00 m
Lichte Hoéhe: 24,70 m
Kreuzungswinkel: 50 gon

220 31+070 Wasserleitung DN-46 a) und b) Die bei km 31+070 den Weg Ifd.Nr. 217 kreuzende Wasserleitung

sudlich Stadtwerke Dorfen DN 48 75 der Stadtwerke Dorfen wird von der BaumaBnahme
beruhrt.
Die Wasserleitung wird, soweit erforderlich, verlegt und gesichert.
Die Kostentragung wird nach Entschadigungsrecht durch eine
gesonderte Vereinbarung geregelt.

221 31+110 Zufahrt zur St 2086 a) --- Von der StaatsstraBe 2086 Ifd.Nr. 211 wird bei km 0+235 eine
noérdlich Ifd.Nr. 211 b) Die Eigentimer Zufahrt zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen
0+235 errichtet.

St 2086

Ifd.Nr. 211 Baulange: rd. 15m
Fahrbahnbreite: 3,00m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m
Oberbau: 8 cm Asphalttragdeckschicht.

221a 30+900 bis  Privatweg des Bundes a) - Von der OFW Zufahrt Ifd. Nr. 221 zur StaatsstraBe 2086 Ifd.
31+100 b) Bundesrepublik Nr. 211 wird nérdlich entlang der Mulde Ifd. Nr. 210c von km
ndérdlich Deutschland 30+900 bis km 31+100 ein Privatweg des Bundes errichtet.

Baulange: rd. 230 m
Fahrbahnbreite: 3,00 m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m

Oberbau: Schotterrasenweg
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A3) - Neubau von Pastetten bis Dorfen

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder Ach- b) kiinftiger
sen-schnitt-punkt) Eigentimer oder
Unterhaltungs-
pflichtiger
1 2 3 4 5
S2E 32+400 SchutzmaBnahme zum  a) Die Erforderlichkeit der folgenden MaBnahmen wird nach
stdlich Schutz von Lebensstat- ortlichen Angaben im Rahmen der Umweltbaubegleitung
ten beim Roden und b) festgelegt:
Freirdumen des Bau-
feldes . . .
1. In der Kiesgrube Osendorf vorhandene Gehdlze, die von
der Auffillung (Ifd. Nr. 281E) oder dem Wirtschaftsweg (Ifd.
Nr. 283E) in Anspruch genommen werden, werden im Zeit-
raum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar (auBBerhalb der im
BayNatSchG Art. 13e festgesetzten Laich-, Brut- und Vege-
tationszeit) und nach 6rtlichen Angaben im Rahmen der
Okologischen Umweltbaubegleitung gerodet
2. In der Kiesgrube vorhandene Kleingewéasser werden vor
Beginn der Amphibien-Laichzeit im Zeitraum vom 1. Okto-
ber bis 28./29. Februar (auBerhalb der in Art. 13e(1) Bay-
NatSchG festgesetzten Laich-, Brut- bzw. Vegetationszeit)
oder nach értlichen Angaben im Rahmen der Umweltbau-
begleitung trockengelegt.
S3E 16+980 - 33+726

34+423

SchutzmaBnahme flr a)
.

angrenze de-Bio b)

tep! acReR-u df gepra

sowie-zu-erhaltende

Gehdlzbestande 7u

erhaltende Gehdlzbe-

stédnde und Biotopfla-

chen

Das Baufeld wird in folgenden Teilbereichen in Abstimmung
mit der ékelegischen-Baubetreuung Umweltbaubegleitung
durch Errichtung von Bauzdunen abgegrenzt, um die an-
grenzenden Biotopflachen und geplanten Ausgleichsflachen
vor Schaden und Verénderungen der Bodenstruktur zu
schitzen. Um die Gehdlzbestande wahrend der Bauzeit
gegen mechanischen Beschadigungen, Rindenbrand, Auf-
schittungen und Abgrabungen zu schiitzen, werden in
Abstimmung mit der ékelogischen-Baubetreuung Umwelt-
baubegleitung entsprechende MaBnahmen getroffen (DIN
18920 und RAS-LP4). Die Arbeitsstreifen neben der
Bdschung entfallen bzw. werden begrenzt.

Wald km  17+150 - 17+200 und
km 17+330 - 17+380

Hecke b. Harrain km 17+200

Wald km  17+600 - 17+7580

Ausgleichsflachen N2 A2 km  17+720780 - 17+750870 u.
u. A3 m. Harrainer Bach km  17+7508940 - 178+850040

Wald km  18+020040 - 19+100
Gehdlze a. Strogen km 18+180

Wald km  19+100 - 19+400380
Wald km  19+400380 - 20+200230
Ausgleichsflache N4 A6 km  20+630 - 20+700760
Hammerbach km  20+660 - 20+700

Hecke s Hammersdorf ~ km  20+640 - 20+670

Wald km  20+7408760 - 20+#50800
Wald km 21+050 - 21+100

Wald km  21+300270 - 21+440500
Wald mit Quellbach km  21+600550 - 22+500
Wald km  22+650580 - 22+730
Weiher km 22+660

Feldgehdlz 6 GraB km 22+960

2 Grinlandstreifen km 22+970 und 23+430
Isental km  24+230 - 24+750

Ausgleichsfl. A16 - A18  24+370 - 24+550
Biotop und Feuchtwiese 24+620 - 24+700
Bahndamm km 24+750
Hecke bei Wimpasing km 24+860
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Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder Ach- b) kiinftiger
sen-schnitt-punkt) Eigentimer oder
Unterhaltungs-
pflichtiger
1 2 3 4 5
S3E Ausgleichsflache N8 km 254620 - 25+700720
Forts. A21/CEF

Ausgleichsflache N9 A23 km

26+000—-26+140

25+980 - 26+330

Graben km

km
Graben mit Ausgleichs-  km
flache A24

254920 - 26+050 und
26+170 bis 26+230
26+040 - 26+300310

Wald km 26+360 - 26+400
km  26+400480 - 26+650670
Wald km 26+750 760 - 27+000
26+990
Ersatzflache E4 km  26+990 - 27+440
Hecke s Kopfsburg km 27+580 - 27+600
Obstwiese km  27+750690 - 27+8006790
Nasswiesen & Kopfsburg km  27+950 - 28+100
Graben mit Réhricht, km  28+100 - 28+200
Nasswiesen westlich
Tiefenbach

Graben sw Tiefenbach  km
Ausgleichsflache N1+ km
A30/CEF

Graben km
Baumhecke km
Graben km
Ausgleichsfl. A32/CEF ~ km
Geholze, Obstwiese km
Graben km
Graben, Griindland km

28+180 bis 28+190
28+200 - 28+450

28+456450 - 28+540
28+525

28+620630

28+550 - 28+650
28+710 - 284850
28+850 - 28+880
29+170 - 29+230

Hecken———— km—29+230

Graben, Ausgleichsfl. km
A35/CEF, Kleinstrukturen

Hecke, Ranken km
Grlnland, Ausgleichsfl.  km
A 36/CEF

Baumhecke km
Ranken n Vocking km
Hecken km
Hecke w Haidvocking km
Wald s Haidvocking km
Obstwiese s Haidvocking km
Hecken Baumreihe km
Baum an St 2086 km
Hecke km
Hecken und Baume km

Lappach m. Gehdlzsaum km
u. Ausgleichsfl. A40, A41
Graben km
2 Hecken km
Ausgleichsflache N16 km
A43

Ausgleichsflache N17 km
A44

Gehodlze km
Hecke 6 B15 km
Hecke 6 B15 km
Hecke n St 2084 km
Hohlweg n St 2084 km

Ausgleichsflache A 47 km
Einzelbaum (grofB3e Eiche) km

29+000 - 294630

Wald— km 294650

294720 - 29+740
29+950 - 304270

30+200180 - 30+220
30+340 - 30+360
30+400 - 30+480470
30+490 - 30+520
30+590 - 30+680
304690 - 30+750
30+750780 - 30+930920
31+170

31+250

314400360 - 420
314650550 - 31+760

314950990
314970 - 32+030
33+424110 - 33+170

33+120 - 33+726724

33+900 - 33+940

0+000 - 0+100 d. B 15
0+530 - 0+560 d. B 15
0+000 - 0+070 d. St 2084
0+145 - 0+165 d. St 2084
34+110 - 34+210

34+420
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Lfd. km
Nr. (Strecke oder Ach-
sen-schnitt-punkt)

Bezeichnung

a) bisheriger
b) kinftiger

Eigentiimer oder

Vorgesehene Regelung

Unterhaltungs-
pflichtiger
1 2 3 4 5
S6E 16+980 - 33+726 SchutzmaBnahme a) - Gestaltung von Uberbriickten Bereichen und Durchlassen
34+423 unter-den-Brilcken- b) Bundesrepublik nach tierdkologischen Gesichtspunkten: Die Flachen unter-
bauwerken-sowie-bei Deutschland halb der folgenden Briickenbauwerke werden durch-Boden-
Durchlassen-zur tier- abtrag-so-gestaltet,-dass-dertnach-Ansaatvon-Samenmi-

S6E

S6E
Forts.

6kologische Gestaltung
von Uberbriickten
Bereichen und Durch-
lassen

e . . A .

entstehen entlang der FlieBgewasser als (Ufer-) Randstrei-
fen unter Verwendung von standorttypischen Gesteinen und
Bdden gestaltet. Die Bereiche beidseits der GVS Kopfs-
burg-Badberg und auBerhalb der Entwésserungsanlagen 8b
und 8c (unterhalb K 27/1) werden weitestgehend begriint
und nach tierdkologischen Gesichtspunkten gestaltet.

Briicke Uiber km Bauwerk

Harrainer Bach km 17+732 K 17/2 (Ifd. Nr. 15)
Strogen km 19+169 K 19/1 (Ifd. Nr. 39)
Quellbach km 22+383 K 22/2 (Ifd. Nr. 81)

lsental——— km—24+497,5 K 24/1-{fd-Nr—1186}
Talchen km 25+687 K 25/2 (Ifd. Nr. 145)

Talchen—km—26+331—K-26/1-{ifdNr156)

Télchen km 27+589  K27/1 (Ifd. Nr. 171)
Talchen km 28+456 K 28/1 (Ifd. Nr. 186)
Télchen km 28+790 K 28/2 (Ifd. Nr. 191)

Graben km 33+124117 K 33/1 (Ifd. Nr. 247)
Folgende Durchlasse werden durch gewéassertypische
Gestaltung der Bach- bzw. Grabensohle und der Uferberei-
che sowie durch Einbau von anstehenden Béden und Ge-
steinen in ihrer 6kologischen Wirksamkeit optimiert:

Durchlass km 17+3606100, 17+430 (Ifd. Nr.6b)
Durchlass km 17+345270 (Ifd. Nr. 8d)
Durchlass——km—17+300(lfd.- Nr. 8e}

Durchlass km 17+350 (Ifd. Nr. 8e)
Durchlass km 17+340298 (Ifd. Nr. 6a)
Durchlass km 18+240 (Ifd. Nr. 23)
Durchlass km 18+480 (Ifd. Nr. 25)
Durchlass km 18+650 (Ifd. Nr. 29a)
Durchlass km 18+670 (Ifd. Nr. 30)
Durchlass km 19+580 (Ifd. Nr. 45)
Durchlass km 19+824 (Ifd. Nr. 47)
Durchlass km 19+986 (Ifd. Nr. 49)
Durchl. Wildgeh.  km 20+454 (Ifd. Nr. 52)
Durchlass km 21+074 (Ifd. Nr. 66)
Durchlass km 22+170 (Ifd. Nr. 78)
Durchlass km 22+945 (Ifd. Nr. 86a)
2 Durchlasse km 23+424 (Ifd. Nr. 94)
D: ED8 km 24+670 (Ifd. Nr. 120a)

2D.ED12,AS  km (Ifd. Nr. 122b)

24+776
Durchlass km 0+150 (ED12) (Ifd. Nr. 124b)
Durchlass km 26+230 (Ifd. Nr. 153)
Durchlass km 27+882 (Ifd. Nr. 175)
Durchlass km 28+204 (Ifd. Nr. 180)
Durchlass km 29+005 (Ifd. Nr. 192)
Durchlass km 33+774 (Ifd. Nr. 251)

4D.2x OFW, B 15 km 33+724 - 34+114

und Rampe NO

(Ifd. Nr. 192)
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Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder Ach- b) kinftiger
sen-schnitt-punkt) Eigentiimer oder
Unterhaltungs-
pflichtiger
1 2 3 4 5
S7 16+980 - 33+726 SchutzmaBnahme fur a) - Anlage dauerhafter Amphibienleiteinrichtungen: In folgen-
34+423 Wanderbeziehungen b) Bundesrepublik den Abschnitten werden am Boschungsfu Leiteinrichtun-
von Amphibien Deutschland gen aus Betonsteinen mit Erd- und LuftfuB angelegt.
km 17+100 - 20+200 re+li
km 20+200 - 20+600 re+li
km 20+700 - 23+100 re+li
km 244850800 - 25+500 re+li
km 25+500 - 29+300 li
km 25+500 - 29+200 re
km 30+400 - 31+000 re+li
km 31+800 - 32+300 re+li
S8 16+980 - 33+726 SchutzmaBnahme fir  a) - Frihzeitiger Bau der Versicker- und RegenrRickhalteanla-
34+423 FlieBgewasser b) - gen: Die Entwasserungsanlagen werden in der Anfangs-
phase der BaumaBnahme erstellt und gewahrleisten, dass
auch schon wahrend der Bauphase nur vorgereinigtes
Oberflachenwasser in die Vorfluter gelangt.
km 17+905 re (Ifd. Nr. 16)
km 19+080 re (Ifd. Nr. 37)
km 20+635re (Ifd. Nr. 54)
km 20+800 i (Ifd. Nr. 63)
km 24+120 re (Ifd. Nr. 101)
km 24+900 li (Ifd. Nr. 127)
km 24+800 re (Ifd. Nr. 127a)
km 26+460300 reli (Ifd. Nr. 157)
km 28+2151i (Ifd. Nr. 181)
km 28+500 i (Ifd. Nr. 187)
km 30+6060650 re (Ifd. Nr. 210)
km 31+550 re (Ifd. Nr. 232)
km 31+806750 re (Ifd. Nr. 235)
S9/ 16+980 - 34+423 SchutzmaBnahme fiir a) Vorgezogene Anlage von Sonderstrukturen flr die Zau-
CEF die Zauneidechse b) im-Berek neidechse (Totholz-, Stein-, Sand- und Kiesschuttungen):
durch Anlage von Innerhalb der folgenden Gestaltungs- oder Ausgleichsfla-
Sonderstrukturen als Gestanungs chen werden Sonderstrukturen als Lebensraumoptimierung
vorgezogene Lebens- A i fur die Zauneidechse angelegt.
raumoptimierung sonst Ausgleichsflache A 4 / CEF km 17+900 re
Bundesrepublik  Ausgleichsflache A 11a/ CEF km 19+000 li
Deutschland GestaltungsmaBnahme G 4 km 19+470 re
Ausgleichsflache A 11b / CEF km 22+200 li
Ausgleichsflache A 21 / CEF km 25+700 re
Ausgleichsflache A 30 / CEF km 28+200 re
Ausgleichsflache A 32 / CEF km 28+600 li
Ausgleichsflache A 33 / CEF km 28+600 re
Ausgleichsflache A 35/ CEF km 29+100 li
Ausgleichsflache A 36 / CEF km 30+100 re

GestaltungsmaBnahme G 7 km 32+400 re
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Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder Ach- b) kinftiger
sen-schnitt-punkt) Eigentiimer oder
Unterhaltungs-
pflichtiger
1 2 3 4 5

MaBnahmen zur Gestaltung des StraBenraumes

G1

G2

16+980 - 33+726
34+423

16+980 - 33+726
34+423

Landschaftspflege-
rische Gestaltungs-
maBnahme G 1

Landschaftsgerechte

Gestaltung und Einbin-

dung der Stra-
Benbdschungen und
Anschlussstellen im
gesamten Streckenab-
schnitt

Landschaftspflege-
rische Gestaltungs-
maBnahme G 2

Landschaftsgerechte

Einbindung ven-Larm-
«

wanden der Larm-

schutzanlagen

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

a) -
b) Bundesrepublik
Deutschland

Die StraBenbdschungen und Anschlussstellen werden
durch die Pflanzung von Gehdlzgruppen, durchgehenden
Geholzstreifen sowie Baumgruppen und Baumreihen gestal-
tet und entsprechend gepflegt.

Auf den gehdlzfreien Flachen erfolgt auf Teilflachen die
Ansaat von Samenmischungen fiir Magerwiesen, weitere
Teilflachen (auf Rohboden- und humosen Standorten)
werden der Sukzession Uberlassen.

Die Béschungen werden im Innenbereich der Anschlussstel-
len sowie im Bereich angrenzenden Ausgleichsflachen (LA-
MaBnahmen) abgeflacht modelliert.

Die Larmschutzanlagen werden durch die Pflanzung von
Geholzgruppen, durchgehenden Geholzstreifen sowie
Baumgruppen landschaftlich eingebunden.

Auf den geholzfreien Flachen erfolgt auf Teilflachen die
Ansaat von Samenmischungen fiir Magerwiesen, weitere
Teilflachen (auf Rohboden- und humosen Standorten)
werden der Sukzession Uberlassen.

Die Larmschutz- bzw. Immissionsschutzwénde werden
teilweise durch Kletterpflanzen eingegriint.

km 17+325290 - 17+710 Wallre (Ifd. Nr. 11a)
km 17+710 - 17+900 Wand re (Ifd. Nr. 11b)
km 17+900 - 18+180 Wall re (Ifd. Nr. 11c)
km 17+325260 - 17+700 Wall i (Ifd. Nr. 11d)
km 17+700 - 17+765 Wand li (Ifd. Nr. 11e)
km 17+765 - 18+180 Wall li (Ifd. Nr. 11f)
km 20+667 - 20+741 Wand li,re  (Ifd. Nr. 61a)
km  22+500 - 22+630 Wall li (Ifd. Nr. 84a)
km  22+640 - 22+900 Wall li (Ifd. Nr. 84b)
km  23+345 - 23+595 Wall re (Ifd. Nr. 96a)
km  23+940920 - 24+190 Wallre (Ifd. Nr. 108)
km  24+190 - 24+840 Wand re (Ifd. Nr. 117)
km  23+960 - 24+190 Wall li (Ifd. Nr. 107)
km  24+190 - 24+905 Wand li (Ifd. Nr. 118)
km  24+900 (AS) Wall re (Ifd. Nr. 139)
km 25+710 - 254885910 Wallre (Ifd. Nr. 145a)
km  27+440 - 27+550 Wall li (Ifd. Nr. 166)
km  27+550 - 27+695 Wand li (Ifd. Nr. 166)
km  27+695 - 27+985 Wall li (Ifd. Nr. 166)
km  27+440 - 27+545 Wall re (Ifd. Nr. 167)
km  27+545 - 27+625 Wand re (Ifd. Nr. 167)
km  27+625 - 27+915 Wall re (Ifd. Nr. 167)
km  28+320 - 28+437 Wall li (Ifd. Nr. 183
km  28+437 - 28+477 Wand li (Ifd. Nr. 183)
km  28+477 - 28+755 Wall li (Ifd. Nr. 183)
km  28+755 - 28+830 Wand li (Ifd. Nr. 183)
km  28+830 - 29+120 Wall li (Ifd. Nr. 183)
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Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder Ach- b) kinftiger
sen-schnitt-punkt) Eigentiimer oder
Unterhaltungs-
pflichtiger
1 2 3 4 5
G2 km  30+470490 - 30+530 Wall li (Ifd. Nr. 214a)
Forts. km  30+530 - 30+5#5580 Wand li (Ifd. Nr. 214a)
km  30+575580 - 30+985980 Wall i (Ifd. Nr. 214)
km  30+985980 - 31+045 Wand li (Ifd. Nr. 215b)
km  31+045 - 31+100 Wall li (Ifd. Nr. 215b)
km  30+470 - 30+535 Wall re (Ifd. Nr. 215a)
km  30+535 - 30+580585 Wandre (Ifd. Nr. 215a)
km  30+580585 - 30+930900 Wall re (Ifd. Nr. 215)
km  30+930900 - 31+005 Wandre (Ifd. Nr. 215)
km  31+005 - 31+090 Wall re (Ifd. Nr. 215)
km  31+4806350 - 31+5508540 Wall i (Ifd. Nr. 225)
km  31+550540 - 31+920845 Wand li (Ifd. Nr. 225a)
km  31+845 - 32+0866090 Wall li (Ifd. Nr. 225b)
km  31+340300 - 31+530525 Wall re (Ifd. Nr. 226)
km  31+530525 - 31+845 Wandre (Ifd. Nr. 226a)
km  31+845 bis 32+650080 Wall re (Ifd. Nr. 234b)
km  33+824 - 33+964 Wall i (Ifd. Nr. 268)
km 0+160-0+280d.B15 Wandre (Ifd. Nr. 269)
km  34+094 - 34+194 Wallre  (Ifd. Nr. 272)
G3E 16+980 - 33+726 Landschaftspflege- a) - Die Versicker- und Regenrlckhal-
34+423 rische Gestaltungs- b) Bundesrepublik tebecken werden durch die Pflanzung von Gehdlzgruppen
maBnahme G 3 Deutschland und Einzelbaumen landschaftlich eingebunden.
Landschaftsgerechte Auf Teilflachen erfolgt die Ansaat von Samenmischungen
Gestaltung und Einbin- fir Magerwiesen, weitere Teilflachen auf wechselfeuchten
dung der RegentRiek- bis frischen Rohbodenstandorten werden der Sukzession

halte Regenwasser-
wasserbehandlungsan-
lagen

Uberlassen.

Innerhalb der Becken werden wechselfeuchte Standorte und
Flachwasserzonen zur Sukzession entsprechender Vegeta-
tionsbestande gestaltet.

Lage der Regenriickhalteantagen Versicker- und Regen-

rickhaltebecken:

km 17+905 re (Ifd. Nr. 16)
km 19+080 re (Ifd. Nr. 37)
km 20+635re (Ifd. Nr. 54)
km 20+800 li (Ifd. Nr. 63)
km 24+120 re (Ifd. Nr. 101)
km 24+900 li (Ifd. Nr. 127)
km 24+800 re (Ifd. Nr. 127a)
km 26+400300 *eli (Ifd. Nr. 157)
km 27+660 re (Ifd. Nr. 181b)
km 27+575re (Ifd. Nr. 181c)
km 27+575 (Ifd. Nr. 181d)
km 28+2151i (Ifd. Nr. 181)
km 28+500600 li (Ifd. Nr. 187)
km 304600650 re (Ifd. Nr. 210)
km 30+970 i (Ifd. Nr. 210c)
km 31+550 re (Ifd. Nr. 232)

km  31+800750 re (Ifd. Nr. 235)
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Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder Ach- b) kinftiger
sen-schnitt-punkt) Eigentiimer oder
Unterhaltungs-
pflichtiger
1 2 3 4 5
13 27+500 li Ausgleichsflache Land- a) - Innerhalb der Ausgleichsfléche wird die Geldndeform durch
A 26 schaftsbild 43 A 26 b) Bundesrepublik Auffillung mit Uberschussmassen umgestaltet und in
Obstwiese und Mager- Deutschland landschaftstypischer Form modelliert.
wiese slidwestlich von Die Flache wird durch die Pflanzung von Obstbdumen und
Kopfsburg eines landschaftsbildprdgenden Einzelbaumes umgestaltet
und entsprechend gepflegt.
Die verbleibende Flache wird durch Aushagerung des
vorhandenen Griinlandes bzw. Ansaat einer Samenmi-
schung fur Magerwiesen umgestaltet und entsprechend
gepflegt.
Die Ausgleichsflache wird auf Teilflachen der FI. Nrn. 1045,
1173/2, 1177 und 1177/2 der Gemarkung Lengdorf ange-
legt.
L4 27+650 li Ausgleichsflache Land- a) - Innerhalb der Ausgleichsfléche wird die Gelédndef
schaftsbild b14 A 27 . Auffillung mit Uberschussmassen et und in
A27 b) Bundesrepublik landschaftstypischer E elliert
Obstwiese am Ortsrand Deutschland ’
von Kopfsburg Die Ftache wird durch Ansaat einer Samenmischung fiir

=5
A28

A29E

27+750 i

27+656-27+610 re

Ausgleichsflache Land-
schaftsbild £45 A 28

Obstwiese am Ortsrand
von Kopfsburg

Ausgleichsflache Land-
schaftsbild L16 A 29 E

Obstwiese sudlich Kopf-
sburg

a) -

b) Bundesrepublik
Deutschland

a) -

b) Bundesrepublik
Deutschland

Magerwiesen und Anlage einer Obstwiese umgestaltet und
entsprechend gepflegt.

Die Ausgleichsflache wird auf Teilflachen der FI. Nrn. 1054
und 1178/1 der Gemarkung Lengdorf angelegt.

Innerhalb der Ausgleichsfléache wird die Gelandeform durch
Auffiillung mit Uberschussmassen umgestaltet und in
landschaftstypischer Form modelliert.

Die Flache wird durch Ansaat einer Samenmischung fiir
Magerwiesen und Anlage einer Obstwiese umgestaltet und
entsprechend gepflegt.

Die Ausgleichsflache wird auf Teilflachen der FI. Nrn. 1055
und 1180 der Gemarkung Lengdorf angelegt.

',_, ref._ abde.:l:usgec sftéche wirc die-Getandeformdur

-fandschaftstypischer-Form-modettiert.

Die Flache wird durch Ansaat einer Samenmischung fiir
Magerwiesen sowie durch die Anlage einer Obstwiese und
einer Gehdlzgruppe umgestaltet und entsprechend ge-
pflegt.

Die Ausgleichsflache wird auf Teilflachen der FI. Nra-
++78++ 1180 wre-+484-der Gemarkung Lengdorf angelegt.
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Lfd.
Nr.

km
(Strecke oder Ach-
sen-schnitt-punkt)

Bezeichnung

a) bisheriger

b) kinftiger
Eigentiimer oder
Unterhaltungs-
pflichtiger

Vorgesehene Regelung

4

N-14

A 36/
CEF

=18
A37E

19
A 38

30+000100 re

30+700 bis 31+100
li

31+000 bis 31+300
li

Ausgleichsflache Natur-
haushalt N4
A 36/ CEF

Hecken - Ranken - Kom-
plexlebensraum nérdlich
von Vocking

Ausgleichsflache Land-
schaftsbild 48 A 37 E

Magerwiese mit Obst-
baumreihe und Feldhe-
cken bei Haidvocking

Ausgleichsflache Land-
schaftsbild £49 A 38

Baumreihe entlang der
verlegten StaatsstraBe
2086 bei Haidvocking

a) -

b) Bundesrepublik
Deutschland

a) -

b) Bundesrepublik
Deutschland

a) -
b) Freistaat Bayern

Ber-GroBteil-der Die Ausgleichsflache wird durch Anlage
von Ranken und Ansaat einer Samenmischung fur Mager-
wiesen (nach Abtrag des Oberbodens) bzw. Aushagerung
von Griinland sowie die Anlage einer Aufforstungsflache
mit Laubgehdélzen und einem vorgelagertem Waldmantel
bzw. Waldsaum umgestaltet und entsprechend gepflegt.

Das vorhandene Griinland wird unter Berlicksichtigung der
speziellen Lebensraumanspriiche des Dunklen Wiesen-
knopf-Ameisenblaulings extensiviert und entwickelt.

Qesmate_e we de" tanken-angelegt u d-dia-Aneaateine
Samenmischung HFhviagenwiese thae nlst.a_g des .
Qlae_ Ia::ed_e 6)-sowis die-Pllanzu Fgﬁue Obstbaume e.
Ein-Grofteil-der Die neugestalteten Ranken wird werden
mit Hecken mit Dornenstrauchern (mdégliche Nistplatze des
Neuntéters) und Einzelbaumen bepflanzt und durch die
Bereitstellung von Sukzessionsstandorten am Gehdélzrand
umgestaltet und entsprechend gepflegt.

An den slidseitigen Gehdlzrandern werden Sonderstruktu-
ren (Totholz-, Stein-, Sand- und Kiesschittungen) als
vorgezogene Lebensraumoptimierung fir die Zau-
neidechse (s. SchutzmaBnahme S 9 / CEF) angelegt.

Die Anlage von Heckenstrukturen, Waldsaum, Magerwie-
sen sowie Sukzessionsflachen einschlieBlich der Sonder-
strukturen fur die Zauneidechse erfolgt vorgezogen, wobei
die Entwicklungszeit der Heckenstrukturen durch Verpflan-
zung von bei der BaumaBnahme zu rodenden Gehdlzen
verkdrzt wird.

Die bestehenden Gehdlze werden erhalten.

Die Ausgleichsflache wird auf der FI. Nr. 566 und auf Teil-
flachen den der Fl. Nrn. 560; 567-und 565, 568, 569, 570,
571 und 572 der Gemarkung Watzling angelegt.

Innerhalb der Ausgleichsfléache wird die Gelandeform durch
Auffiillung mit Uberschussmassen umgestaltet und in
landschaftstypischer Form modelliert.

Die Flache wird durch Ansaat einer Samenmischung fiir
Magerwiesen, durch Pflanzung von Obstbdumen sowie
durch die Anlage von Hecken und Einzelgehélzen umge-
staltet und entsprechend gepflegt.

Die Ausgleichsflache wird auf Teilflachen der FI. Nrn. 743,
749, 750, 753, 754, 770/2, 773, 803 und 805 der Gemar-
kung Watzling angelegt.

Die Flache wird durch Ansaat einer Samenmischung fiir
Magerwiesen sowie durch die Pflanzung einer stra3enbe-
gleitenden Obstbaumreihe umgestaltet und entsprechend
gepflegt.

Die Ausgleichsflache wird auf Teilflachen der FI. Nrn. 747,
748, 748/1, 750, 753; und 1058 und-1061 der Gemarkung
Watzling angelegt.
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